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Passeio

Meio-fio

Aterro compactado

em camadas 20cm

Dreno de brita 2

espessura 10cm

Dreno tubo Ø75mm

Bloco vazado

concreto (15x19x39)

prenchido c/ concreto

Estribos

252 Ø5mm c/ 18 c=80cm

Armadura de Vigas1, 2 e 3

Armadura longitudinal

4 Ø10mm c=4540cm

Estribos

252 Ø5mm c/ 18 c=70cm

Armadura de Viga 4

VISTA FRONTAL DO MURO

Viga 1

Viga 2

Viga 3

Viga 4

Pilar

Tubo de

dreno Ø75mm

Bloco de concreto vazado (15x19x39)

preenchido com concreto fck=15mpa

OBS.: Prever junta de dilatação de 2 cm na metade do comprimento total do muro.
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TALUDE

MURO DE

CONTENÇÃO

PASSEIO

a reconstruir

SEÇÃO TRANSVERSAL DO

MURO

VIGAS

ALVENARIA

(bloco concreto c/ armadura

Armadura vertical

Ø8mm c/ 40cm

Prenchimento

concreto fck = 15 mpa

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

N

22 ø8mm c/15 C=150
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Armadura longitudinal

9 Ø12.5mm c=520cm

Estribos (variável)

32 Ø5mm c/ 15 c

max

=120cm

c

min

=80cm

SAPATAS DE FUNDAÇÃO (22X)

PILARES (22X)
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Concreto fck = 25 mpa

40

1
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0

Armadura longitudinal

4 Ø10mm c=4540cm

Concreto fck = 25 mpa

Bloco vazado de concreto

(15x19x39)cm
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